
 

LEISTUNGSERKLÄRUNG 
nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011 
 

Nr. LE-0430-0001                                                                                                    BAUSTOFFWERKE 
 

Produkttyp 

 EN 13813  CT - C35 - F7  

Kennzeichnung zur Identifikation 

ZZeemmeenntt  --  EEssttrriicchh  443300       

Verwendungszweck 

Trockenmörtel zur Herstellung von Estrichen im Innen - und Außenbereich.  

Hersteller 

Franz Kaiser GmbH Baustoffwerke,  Mindelstrasse 60,  D - 87775 Salgen / Bronnen 

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit 

 System 4  

Wesentliche Merkmale Erklärte Leistung 
Harmonisierte technische 

Spezifikationen 
Brandverhalten A1 EN 13813: 2002 

Freisetzung korrosiver Substanzen CT EN 13813: 2002 
Wasserdurchlässigkeit NPD EN 13813: 2002 

Wasserdampfdurchlässigkeit µ NPD EN 13813: 2002  
Druckfestigkeit C35 EN 13813: 2002 

Biegezugfestigkeit F7 EN 13813: 2002 
Verschleißwiderstand NPD EN 13813: 2002  
Trittschallisolierung NPD EN 13813: 2002 

Schallsorption NPD EN 13813: 2002 
Wärmedämmung  NPD EN 13813: 2002  

Chemische Beständigkeit NPD EN 13813: 2002  
 

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten 

Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung 

genannte Hersteller. 

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 

 

 

 

 

 

 

Salgen / Bronnen, den 01.07.2013  

 


